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8.19   Schnittstellenfelder



46-7A

46-7B
46-7C

46-7D

46-7E

46-7F

46-7G

46-7M

46-7H
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1   SUB-D 25-polig female
 mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

1   SUB-D 25-polig male
1   SUB-D 9-polig male

 beide mit ca. 3m Anschlussleitung 
 und Gegenstecker

1   SUB-D HD 15-polig female
 mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

1  DVI-I female
 mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

2   USB, Typ A, female
 mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

2   PS / 2    Mini-DIN, 6-polig female
 mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

1   PS / 2 Mini-DIN, 4-polig female
 mit ca. 2m Anschlussleitung und Gegenstecker

2   Audio, Cinch, rot und weiß, female
 mit ca. 2,5m Anschlussleitung und Gegenstecker

LPT-Schnitstelle
3HE / 6TE

COM-Schnittstelle / RS232
3HE / 6TE

VGA-Schnittstelle
3HE / 6TE

DVI-I-Schnittstelle
3HE / 6TE

USB-Schnittstelle
3HE / 6TE

PS/2-Schnittstelle
3HE / 6TE

Schnittstelle

S-VHS-Schnittstelle
3HE / 6TE

Audio-Schnittstelle
3HE / 6TE

    Technische Daten            Bestell-Nr.
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46-7Q

46-7N

46-7P

40-1B Z004

44-2E

46-7J

46-7K

46-7L

44-2D
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ASi-Schnitstelle
3HE / 6TE

Einsatzplatte Schnittstellenfeld ASi mit
4   Sicherheitslaborbuchsen 4mm gelb
     unverdrahtet

IEEE 488-Schnittstelle
3HE / 6TE

IEEE-488 Centronics 24-polig female 
mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

Versorgungsleiste
3HE / 6TE

Einsatzplatte mit Versorgungsleiste mit 
2   BNC-Einbaubuchsen 50Ohm 
     beidseitig steckbar 
     unverdrahtet

Hohlwanddose
3HE / 18TE

Einsatzplatte mit
1 Hohlwanddose zum Einbau einer Antennen-, 
   Netzwerk- oder Telefonsteckdose

Antennensteckdose
3HE / 18TE

Einsatzplatte mit
1 Antennensteckdose für Radio, TV, SAT

Audio-Schnittstelle
3HE / 6TE

1   Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm, Stereo
     mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

FireWire-Schnittstelle
3HE / 6TE

1   IEEE-1394, 6-polig
     mit ca. 3m Anschlussleitung und Gegenstecker

RJ-45-Schnittstelle
3HE / 6TE

1   RJ-45-Buchse 8-polig female 
 mit Beschriftungsplatte, beidseitig steckbar
     mit ca. 3m Patchkabel 

Datensteckdose RJ-45
3HE / 18TE

Einsatzplatte mit 
1 Doppelsteckdose RJ45 Cat. 6 geschirmt
   unverdrahtet

Technische Daten            Bestell-Nr.
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46-7S

46-7T

46-7V

46-7R
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PROFI BUS-Schnitstelle
3HE / 6TE

Einsatzplatte Schnittstellenfeld PROFI BUS mit
1   Sub-D Adapter 9-polig male mit Gegenstecker 
     female, unverdrahtet

HDMI-Schnittstelle
3HE / 6TE

Einsatzplatte mit
1   HDMI 1.3 Durchführung mit 19-poliger HDMI 
     Buchse an beiden Seiten

Mehrfach-Schnittstellenfeld
3HE / 24TE

Einsatzplatte mit
2   USB-Steckverbinder Typ A female 
2   PS/2 Mini-DIN 6-polig Steckverbinder female 
1   Sub-D Steckverbinder 9-polig male 
1   Sub-D Steckverbinder 15-polig HD female
je mit ca. 2 m Anschlussleitung und Gegenstecker
2   Klinkenbuchsen 3,5mm Stereo mit ca. 3m 
     Anschlussleitung und Gegenstecker
1   RJ45-Buchse 8-polig beidseitig steckbar

PROFI NET-Schnittstelle
3HE / 6TE

Einsatzplatte Schnittstellenfeld PROFI NET mit
2   RJ45 Buchse 8-polig beidseitig steckbar
 mit ca. 3m Patchkabel

Schnittstelle
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46-1D

A B C
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ELABO Terminal / 46-1D

Z=50Ω?

32-1Q

ELABO Emergency Stop / 32-1Q

Terminal

1 2 3 4

5 6 7 8

32-1K

SAT

Antenna / 32-1KELABO

AC Power Supply

Mains 1~

32-1U

ELABO Terminal / 32-1U

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

46-1D

32-1Q

32-1K

32-1U

32-1U Z001
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Wahlpolfeld, Spezielle Einsatzplatte

Einsatzplatte mit Wahlpolfeld für Verbindungen von 
Prüfplatz zu Prüfplatz
9 unverdrahtete Sicherheitslaborbuchsen 16A
2 unverdrahtete BNC-Buchsen Z = 50Ohm

Wahlpolfeld
3HE / 18TE

Einsatzplatte mit
8 Sicherheitslaborbuchsen als Wahlpole mit 
 Beschriftung 1...8
1 unverdrahteter Not-Aus-Pilztaster mit Rastung 
 und Signalring

Wahlpole und 
Not-Aus-Taster
6HE / 1BE

Antennensteckdose
6HE / 1BE

Einsatzplatte mit Antennensteckdose
2 Schukosteckdosen
1 Antennensteckdose TV, SAT, Radio

Wahlpole
6HE / 1 BE

Einsatzplatte mit 15 unverdrahteten 
Sicherheitslaborbuchsen als Wahlpole 
mit Beschriftung 1 bis 15

Einsatzplatte mit
2   USB-Steckverbinder Typ A female 
2   PS/2 Mini-DIN 6-polig Steckverbinder female 
1   Sub-D Steckverbinder 9-polig male 
1   Sub-D Steckverbinder 15-polig HD female
je mit ca. 2m Anschlussleitung und Gegenstecker
2   Klinkenbuchsen 3,5mm Stereo mit ca. 3m 
     Anschlussleitung und Gegenstecker
2   RJ45-Buchse 8-polig beidseitig steckbar

Mehrfach-Schnittstellen-Feld
6HE / 1BE

Technische Daten            Bestell-Nr.
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